NOM DE LA COUCHE : CANALISATION AEP

Définition de la classe d'objet : Ensemble de tuyaux joints par leurs extrémitités, de caractéristiques physiques (diamétres,matériau,etc...) identiques

Type d'objet : Linéaire

Obligatoire
Reco Diag
IDCANA Non Non - Identifiant de la canalisation (clé primaire) Caractére (254) Format uuid. Facultatif.
DATEMAJ Oui Oui - Date do Ia demiére mise a jour des informations Date (10) Format JJMWARAA
SOURMAJ Oui Oui - Auteur de la mise a jour Caractére (100)
DATEGEOLOC Oui Oui - Date de la géolocalisation Format JJ/MM/AAAA Date (10) Format JJ/MM/AAAA
SOURGEOLOC Oui Oui - Auteur de la géolocalisation Caractére (100)
SOURATTRIB ou | ou : ieron:da oo o a oocaaton) - [oaracter (100
MOUVRAGE Oui Oui - Maitre d'ouvrage du réseau ou unité de gestion Caractére (100) source :
GEXPLOIT Oui Oui - Gestionnaire exploitant du réseau Caractére (100)
uDI Oui Oui - Unité de distribution Caracteére (100)
CODINSEE Oui Oui - Code INSEE de la commune Entier (5)
ENSERVICE Oui Oui - g:::::::::g: t:grzes:iri?c:ecéu en projet : N Caractére (1)
ENPROJET oui oui . Canalisation enprofet 0. N Caractere (1)
Classe de précision inférieure & 40 cm
QUALGLOCXY oui oui - %;";Z dea ?:t;':f;“ffg‘z‘&:’jgjfﬂ”&‘_ﬁgoLOC) 'C':':cf:r:‘:gfs en Classe de précision supérieure & 40 cm et inférieure & 1,50 m
Classe de précision supérieure a 1,50 m
Classe de précision inférieure a 40 cm
QuALaLOCZ ou | ou - e e o Ao ceol00)  [omnsngesen Classe de précision supérieure a 40 m et inférieure 2 1,50 m
Classe de précision supérieure a 1,50 m
OBSERVATIO Non Non . gf;f"”;:‘;‘:";‘z’éj;“ informalion(s) venant compléte les Caractére (254)
T [ et —
|Année précise de pose de la canalisation (réception) ou Si année de pose connue avec précision (ex : 2016), saisir "2016"
ANFINPOSE Oui Oui - année marquant la fin de la période approximative de pose |Caractére (4) Si année de pose connue de maniére approximative (ex : entre 2010 et 2016), saisir "2016" ici et
de la isation format AAAA "2010" dans le champs ANDEBPOSE
/Année marquant le début de la période approximative de Si année de pose connue avec précision (ex : 2016), ne rien saisir dans ce champs
ANDEBPOSE Oui Oui - pose de la canalisation (ne saisir qu'en cas d'incertitude sur |Caractere (4) Si année de pose connue de maniére approximative (ex : entre 2010 et 2016), saisir "2010" ici et
année de pose ANFINPOSE) format AAAA "2016" dans le champs ANFINPOSE
Information ou qualité de l'information inconnue
Année constatée durant les travaux de pose
QUALANNEE oui oui R Qualité de l'information période ou année de pose Liste de codes en Année reprise sur plan de récolement
(Codes de la table VAL_RAEPA_QUALITE_ANPOSE) caractére (2) Année reprise sur plan projet
Année issue de souvenirs individuels
Année déduite du matériau ou de I'état de I'équipement
IDNINI Non Non . gf:rtzi:rr;\)du neeud de début de la canalisation (clé Caractére (254)
IDNTERM Non Non - Identifiant du nceud de fin de la canalisation (clé étrangére) |Caractére (254)
LONGCANA Non Non - Longueur mesurée de canalisation (en métres) Entier (4)
PENTE Oui oui - Pente (%) Entier (2)
DIAMETRE Oui Oui - Diamétre nominal de la canalisation (en mm) Entier (5)
Information ou qualité de I'information inconnue
Diametre constaté durant les travaux de pose
QUALDIAM oui oui R Qualité de linformation diamétre Liste de codes en Diametre repris sur plan de récolement
(Codes de la table VAL_QUALITE_INFO) caractére (2) Diametre repris sur plan projet
Diametre issu de souvenirs individuels
Diametre déduit des canalisations & proximité
Canalisation composée de tuyaux dont le matériau est inconnu
Canalisation composée de tuyaux d'Acier
C: i ée de tuyaux d'Amiante-ciment
Canalisation composée de tuyaux de Béton ame tole
Canalisation composée de tuyaux de Béton armé
Canalisation composée de tuyaux de Béton fibre
Canalisation composée de tuyaux de Béton non armé
Canalisation composée de tuyaux de Cuivre
Canalisation composée de tuyaux de Fibre ciment
Canalisation composée de tuyaux de Fibre de verre
C: isati ée de tuyaux de Fil
Canalisation composée de tuyaux de Fonte ductile
Canalisation composée de tuyaux de Fonte grise
Canalisation composée de tuyaux de Grées
MATERIAU o oui . mz;éu'i:;:;f isation d ion ou de di Liste de codes en Canalisation composée de tuyaux de Magonné
(Codes de la table VAL_RAEPA_MATERIAU) @ Canalisation composée de tuyaux de pierre Meuliére
de tuyaux de p éne basse densité
de tuyaux de p éne haute densité annelés
de tuyaux de éne haute densité lisses
Canalisation composée de tuyaux de Plomb
C i ée de tuyaux de éne annelés
C i ée de tuyaux de ene lisses
Canalisation composée de tuyaux de polyester renforcé de fibre de verre (série A)
Canalisation composée de tuyaux de polyester renforcé de fibre de verre (série B)
de tuyaux de de vinyle posés avant 1980
de tuyaux de de vinyle bi-orienté
de tuyaux de de vinyle rigide annelés
de tuyaux de de vinyle rigide lisses
Canalisation composée de tuyaux de Tole galvanisé
Canalisation composée de tuyaux dont le matériau ne figure pas dans la liste ci-dessus
Information ou qualité de l'information inconnue
Matériau constaté durant les travaux de pose
QUALMAT oui oui R Qualité de linformation matériau Liste de codes en Matériau repris sur plan de récolement
(Codes de la table VAL_QUALITE_INFO) caractere (2) Matériau repris sur plan projet
Matériau issu de souvenirs individuels
Matériau déduit des canalisations & proximité
Fonction de la canalisation dans le réseau inconnue
Canalisation de transport et/ou d'adduction
FONCCANAEP Oui Oui - rgg:;:régﬁalﬁaﬁ: ?}ii‘l?:&g:%:gﬂ‘c{é:‘hi?ﬁgg IC“:Y‘:C?:I’: ?g)es o Canalisation de distribution
Canalisation de captage
Canalisation dont la fonction dans le réseau ne figure pas dans la liste ci-dessus




NOM DE LA COUCHE :

Définition de la classe d'objet :

Type d'objet :

CANALISATION AEP

Ensemble de tuyaux joints par leurs extrémitités, de caractéristiques physiques (diamétres,matériau,etc...) identiques

Linéaire

Obligatoire
Reco Diag
Nature des eaux véhiculées par la canalisation inconnue
S ieation o ion d i Canalisation véhiculant une eau brute
comromver | ou | o Catrre do s carseatey dasain sy pole |t cat o
(Codes de la table VAL | _CAT _AE) caractére (2) Canalisation véhiculant une eau potable
Canalisation véhiculant tantét une eau brute tant6t une eau potable
LIEUDIT Non Non Ville, village ou hameau Caractére (100)
dela isation principale (clé é ere). Ne
IDCANPPALE Non Non que les isations de Caractére (254)
DIAMINT Oui Non Diametre interieur Entier (5) en mm
DIAMEXT Oui Non Diametre exterieur Entier (5) en mm
" : Sens de circulation Liste de codes en
SENSCIRCU Oul Oul (Codes de la table VAL_SENS_CIRCU_CANAL_AE) caractere (2)
Mode de circulation inconnu
L'eau s'écoule par l'effet de la pesanteur dans la canalisation en pente
N . Mode de circulation de I'eau a I'intérieur de la canalisation Liste de codes en B N N o N N
MODECIRC Oui Oui (Codes de la table VAL_RAEPA_MODE_CIRCULATION) caractere (2) L'eau circule sous pression dans la canalisation grace a un systéme de pompage
L'eau circule par l'effet de la mise sous vide de la canalisation par unee centrale d'aspiration
L'eau circule tantét dans un des modes ci-dessus tant6t dans un autre
Situation de la canalisation par rapport a I'occupation du sol |, .
SITUATION oui Non en surface Liste de. :Tgfs en
(Codes de la table VAL_SITUATION)
Canalisation située sous plusieurs types d'occupation du sol en surface
. | Type de joint Liste de codes en
TYPEJOINT Oul Non (Codes de la table VAL_TYPE_JOINT) caractere (2)
Domaine d'implantation Liste de codes en
DOMAINE Non Non (Codes de la table VAL_DOMAINE_IMPLANTATION) caractere (2)
Canalisation située sous plusieurs domaines d'implantation
VALEUR Non Non Valeur a neuf Entier (7) Evaluation de la valeur a neuf de la canalisation (euros Hors Taxes)
PN Oui Non Pression nominale de la canalisation Décimal (2,1) ex : 10,3 bars
PROFGEN Non Non Prolo_nde_ur moyenne de la génératrice supérieure de la Décimal (1.2) ox : 1,33 métres
canalisation (en métres)
Nombre de indivi surla "
NBRANCHE Non Non (dadduction d'eau potable Entier (3)
Niveau de trafic routier aux abords de la canalisation Liste de codes en Voies de desserte
TRAFIC Non Non
(Codes de la table VAL_TRAFIC_ROUTIER) caractére (2) Voies principales
axe routier, poids lourd, ligne de bus
Lit de pose utilisé, si connu Liste de codes en
LITPOSE Non | Non (Codes de Ia table VAL_LIT_POSE) caractére (2)
Type de sol environnant la canalisation Liste de codes en
TYPESOL Non | Non (Codes de Ia table VAL_TYPE_SOL) caractére (2)
Etat du sol environnant la canalisation Liste de codes en
ETATSOL Non | Non (Codes de Ia table VAL_ETAT_SOL) caractare (2)
FABRICANT Oui Non Fabricant de la canalisation Caractére (100)
ENTTRAVX Oui Non Entreprise qui a posé la canalisation Caractére (100)
MOE Oui Non Maitre d ceuvre des travaux (conception et suivi de chantier) |Caractére (100)




NOM DE LA COUCHE :

Définition de la classe d'objet :

Type d'objet :

CANALISATION AEP

Ensemble de tuyaux joints par leurs extrémitités, de caractéristiques physiques (diamétres,matériau,etc...) identiques

Linéaire

Obligatoire
Reco Diag
Technique de pose utilisée Liste de codes en
TECHPOSE Oui | Non - (Codes de Ia table VAL_TECHNIQUE_POSE) caractare (2)
.  Type de protection interne de la canalisation Liste de codes en
PROTECINT Oui | Non (Codes de Ia table VAL_PROTECTION_INTERNE) caractére (2)
. Type de protection externe de la canalisation Liste de codes en
PROTECEXT Oui Non (Codes de la table VAL_PROTECTION._EXTERNE) caractere (2)
{ d'une p { I : .
PROTECCAT Oui Non - | Absence de protection cathodique : N Caractére (1)
Présence ou non d'un dépot a l'intéreur Liste de codes en
DEPOT Non Non N (Codes de la table VAL_DEPOT_INTERIEUR) caractére (2)
Présence de corrosion Liste de codes en
CORROSION Non Non - (Codes de Ia table VAL_CORROSION) caractére (2)
ILP Non Non Indice de perte des eaux Décimal (2,1)
DRAINNOM Oui Non FONCCANAEP (03)  |Nom du drain Caractére (100)
| Type de canalisation de captage Liste de codes en
DRAINTYPE Oui Non FONCGANAEP (03) (Codes de la table VAL_DRAIN_TYPE_CAN_AE) caractére (2)
" Type de repéras du drain Liste de codes en
Oui Non FONCGANAEP (03) (Codes de la table VAL_DRAIN_REP_CANA_AE) caractére (2)
Canalisation chemisée : O
CHEMISE Non Non - Canalisation non chemisée : N Caractére (1)




NOM DE LA COUCHE :

Définition de la classe d'objet :

Type d'objet :

OUVRAGE AEP

Noeud (coupant ou non) ou est positionné un ouvrage en magonnerie (reagrd, poste de relevage, etc..) abritant ou non un ou plusieurs appareillages

d'assainissement collectif

Ponctuel

Format uuid. Pour les objets repris du SIG, reprendre I'identifiant existant. Facultatif si nouvel objet.

Format JUMM/AAAA

Format JUMM/AAAA

Classe de précision inférieure a 40 cm
Classe de précision supérieure a 40 cm et inférieure a 1,50 m

Classe de précision supérieure a 1,50 m

Classe de précision inférieure a 40 cm
Classe de précision supérieure a 40 cm et inférieure a 1,50 m

Classe de précision supérieure a 1,50 m

Coordonnée X Lambert 93 en métres

Coordonnée Y Lambert 93 en métres

Altitude en métres, référentiel NGF-IGN69

Altitude en métres, référentiel NGF-IGN69

Si année de mise en service connue avec précision (ex : 2016), saisir "2016"
Si année de mise en service connue de maniére approximative (ex : entre 2010 et 2016), saisir "2016"
ici et "2010" dans le champs ANDEBPOSE

Si année de mise en service connue avec précision (ex : 2016), ne rien saisir dans ce champs
Si année de mise en service connue de maniére approximative (ex : entre 2010 et 2016), saisir "2010"
ici et "2016" dans le champs ANFINPOSE

Information ou qualité de I'information inconnue
Année constatée durant les travaux de pose
[Année reprise sur plan de récolement

[Année reprise sur plan projet

Année issue de souvenirs individuels

Année déduite du matériau ou de I'état de I'équipement

Saisie facultative, uniquement dans le cas d'un ouvrage non coupant

| Type d'ouvrage inconnu

Station de pompage d'eau potable
Station de traitement d'eau potable
Réservoir d'eau potable

Chambre de comptage

Captage

Ouvrage dont le type ne figure pas dans la liste ci-dessus

m3

Information ou qualité de l'information inconnue

Information volume constatée durant les travaux de pose
Information volume reprise sur plan de récolement
Information volume reprise sur plan projet

Information volume issue de souvenirs individuels

Information volume déduite de mesures sur site

Type de traitement ne figurant pas dans la liste ci-dessus

Obligatoire
Reco Diag
IDOUVRAGE Oui Oui - Identifiant de I'ouvrage (clé primaire) Caractére (254)
. . Date de la derniére mise a jour des informations
DATEMAJ Oui Oui - JUMM/AAAA Date (10)
SOURMAJ Oui Oui - Auteur de la mise a jour Caractére (100)
DATEGEOLOC Oui Oui - Date de la géolocalisation Format JJ/MM/AAAA Date (10)
SOURGEOLOC Oui Oui - Auteur de la géolocalisation Caractére (100)
. . . Auteur de la saisie des données attributaires (lorsque 5
SOURATTRIB Oui Oui différent de l'auteur de la géolocalisation) Caractére (100)
MOUVRAGE Oui Oui - Maitre d'ouvrage du réseau ou unité de gestion Caractére (100)
GEXPLOIT Oui Oui - Gestionnaire exploitant du réseau Caractére (100)
upI Oui Oui - Unité de distribution Caractére (100)
CODINSEE Oui Oui - Code INSEE de la commune Entier (5)
. . Ouvrage en service : O .
ENSERVICE Oui Oui - (Ouvrage hors service ou en projet : N Caractére (1)
. . N (Ouvrage en projet : O .
ENPROJET Oui Oui [Ouvrage en service ou abandonnée : N Caractére (1)
. . Qualité de la géolocalisation planimétrique (XY) Liste de codes en
QUALGLOCXY Oui Oui - (Codes de Ia table VAL_RAEPA_QUALITE_GEOLOC) ere (2)
. . Qualité de la géolocalisation altimétrique (Z) Liste de codes en
QUALGLOCZ Oul Ol - (Codes de Ia table VAL_RAEPA_QUALITE_GEOLOC) [caractére (2)
OBSERVATIO Non | Non . (Observation(s) o information(s) venant compléter les Caractére (254)
informations déja recueillies
X Oui Oui - Coordonnée X Lambert 93 Decimal (7,3)
Y Oui Oui - Coordonnée Y Lambert 93 Decimal (7,3)
z Oui Oui - Altitude du radier de 'ouvrage Decimal (6,3)
ZTN Oui Oui - Altitude terrain naturel Decimal (6,3)
Année précise de mise en service (réception) ou année
ANFINPOSE Oui Oui - marquant la fin de la période approximative de mise en Caracteére (4)
service format AAAA
Année marquant le début de la période approximative de
ANDEBPOSE Oui Oui - mise en service (ne saisir qu'en cas d'incertitude sur année |Caractére (4)
de mise en service ANFINPOSE) format AAAA
. . (Qualité de I'information période ou année de mise en service [Liste de codes en
QUALANNEE Oui | Ou : (Codes de Ia table VAL_RAEPA_QUALITE_ANPOSE) [caractére (2)
IDCANPPALE Non Non - dela principale (clé & Caractére (254)
. Identifiants des canalisations en amont de l'ouvrage (clé N
IDCANAMONT Non Non étrangére) séparés par des points virgule Caractére (254)
. Identifiants des canalisations en aval de 'ouvrage (clé N
IDCANAVAL Non Non étrangére) séparés par des points virgule Caractére (254)
Fonction de I'ouvrage d'adduction ou de distribution d'eau P
FNOUVAEP oui oui . potable ';‘:::C‘t’; ;"?g)es en
(Codes de la table VAL_RAEPA_FONC_OUV_AE)
. . FNOUVAEP e . . N
NOMCOURANT Oui Oui (01,02,03,04,05) Nom usité du réservoir, de la resource etc. Caractére (100)
ENTTRAVX Oui Non - Entreprise qui a posé la canalisation Caractére (100)
MOE Oui Non - Maitre d ceuvre des travaux (conception et suivi de chantier) |Caractére (100)
[VOLUME Oui Oui FNOUVAEP (01,03)  [Volume stockage m3 Entier (5)
. . Qualité de l'information volume stockage Liste de codes en
QUALVOLUME Oui Oui FNOUVAEP (01.03) | & des de la table VAL_QUALITE_INFO) caractére (2)
Type de station de traitement nécessitant un ouvrage dédié
. . de génie civil (les traitements "légers” de type UV, chlore ou [Liste de codes en
TRAITETYPE Oui Oui FNOUVAEP (02) pH sont & classer dans la table appareillage) caractére (2)
(Codes de la table VAL_TYPE_TRAITEMENT_OUV_AE)
RESERVTYPE oui oui FNOUVAEP (03)  [13Pe resenvoir Liste de codes en
(Codes de la table VAL_TYPE_RESERVOIR_OUV_AE) caractere (2)
RESERVINC Oui Oui FNOUVAEP (03) Volume reserve incendie Entier (5)
. . Electicité présente au réservoir : O
RESERVELEC Oui Oui FNOUVAEP (03) icité non présente dans le réservoir : N Caracteére (1)
Mode d'alimentation du réservoir Liste de codes en
RESERVADUC Oui Oui FNOUVAEP (03) (Codes de la table @
VAL_MODE_ADDUC_DISTRI_CANAL_AE)
Mode distribution Liste de codes en
RESERVDIST Oui Oui FNOUVAEP (03) (Codes de la table caractére (2)
VAL_MODE_ADDUC_DISTRI_CANAL_AE)
. . Type de ressource Liste de codes en
CAPTAGTYPE Oui | Ou FNOUVAEP (05) | Godes de Ia table VAL_TYPE_RESSOURCE_OUV_AE) |caractére (2)
NBDRAIN Non Non FNOUVAEP (05) Nombre de drains alimentant le captage Entier (2)
Oui Oui FNOUVAEP (05) Numéro BSS code unique Caractére (100)




NOM DE LA COUCHE : OUVRAGE AEP

Neceud (coupant ou non) ou est positionné un ouvrage en magonnerie (reagrd, poste de relevage, etc..) abritant ou non un ou plusieurs appareillages
d'assainissement collectif

Définition de la classe d'objet :

Type d'objet : Ponctuel

Obligatoire

Autre fonction de | d
FNOUVAEP2 Oui Oui - d'eau potable non listée dans champs FNAPPAEP
(Codes de la table VAL_FONC2_OUV_AE)

Liste de codes en
caractére (2)

Ouvrage dont le type ne figure pas dans la liste ci-dessus

LIEUDIT Non Non - Ville, village ou hameau Caractére (100)

Mode d'accés véhiculé a I'ouvrage (route, piste, pré,

FNOUVAEP (01,02,03,05) Liste de codes en

[ ACCESOUV Oui Non sentier,...) N
FNOUVAEP2 (01) (Codes VAL_ACCES_OUV) caractére (2)
TRAITECAPA Oui Oui FNOUVAEP (02) Capacité maximale du dispositif en m3/jour Entier (5) Volume entrant et volume sortant
. . Arrivée au réservoir régulée : O N
RESERVARRI Oui Oui FNOUVAEP (03) [Arrivée au réservoir non réguiée : N Caracteére (1)
PROFONDEUR Non Non - Profondeur de I'ouvrage Décimal (1,2)
PHOTO Non Non - Photo au format JPEG Caractére (254)

DOC Non Non - Document au format PDF Caractére (254)




NOM DE LA COUCHE :

Définition de la classe d'objet :

Type d'objet :

APPAREILLAGE AEP
Noeud ou est positionné un appareillage d'adduction d'eau et son enveloppe (ventouse, percement pour un branchement individuel, etc.) abrité dans un

ouvrage ou non (cas du piquage)
Ponctuel

Codification libre des objets.

Format JU/MM/AAAA

Format JJ/MM/AAAA

source :

Classe de précision inférieure a 40 cm

Classe de précision supérieure & 40 cm et inférieure & 1,50 m

Classe de précision supérieure & 1,50 m

Classe de précision inférieure & 40 cm

Classe de précision supérieure & 40 cm et inférieure & 1,50 m

Classe de précision supérieure & 1,50 m

Coordonnée X Lambert 93 en métres

Coordonnée Y Lambert 93 en métres

Altitude en métres, référentiel NGF-IGN69

Altitude en métres, référentiel NGF-IGN69

Si année de mise en service connue avec précision (ex : 2016), saisir "2016"
Si année de mise en service connue de maniére approximative (ex : entre 2010 et 2016), saisir "2016"
ici et "2010" dans le champs ANDEBPOSE

Si année de mise en service connue avec précision (ex : 2016), ne rien saisir dans ce champs /Si
année de mise en service connue de maniére approximative (ex : entre 2010 et 2016), saisir "2010" ici
et "2016" dans le champs ANFINPOSE

ou qualité de ' ion inconnue

Année constatée durant les travaux de pose

Année reprise sur plan de

Année reprise sur plan projet

Année issue de souvenirs individuels

Année déduite du matériau ou de I'état de I'équipement

Saisie facultative

Saisie facultative

Information ou qualité de I'information inconnue

Diametre constaté durant les travaux de pose

Diameétre repris sur plan de récolement

Diameétre repris sur plan projet

Diamétre issu de souvenirs individuels

Diameétre déduit des canalisations & proximité

Type d'appareillage inconnu

Piquage de branchement individuel

Ventouse

Vanne de sectorisation

Vanne de vidange

Régulateur de pression

Poteau ou bouche de défense contre I'incendie

Appareil de mesure des volumes transités

Appareil de mesure des débits transités

Ouvrage dont le type ne figure pas dans la liste ci-dessus

Surpresseur sur réseau

Borne ou bouche a usage autre que incendie (fontaine, arrosage...)

Télésurveillance

Ouvrage dont le type ne figure pas dans la liste ci-dessus

Obligatoire
IDAPPAREIL Identifiant de I'appareillage (clé primaire) Caractére (254)
. Date de la derniére mise a jour des informations
DATEMAJ Oui Oui - JJMM/AAAA Date (10)
SOURMAJ Oui Oui - Auteur de la mise a jour Caractére (100)
DATEGEOLOC Oui Oui - Date de la géolocalisation Format JJ/MM/AAAA Date (10)
SOURGEOLOC Oui Oui - Auteur de la géolocalisation Caractére (100)
. Auteur de la saisie des données attributaires (lorsque
SOURATTRIB Oui Oui - différent de l'auteur de la géolocalisation) Caractére (100)
MOUVRAGE Oui Oui - Maitre d'ouvrage du réseau ou unité de gestion Caractére (100)
GEXPLOIT Oui Oui - Gestionnaire exploitant du réseau Caractére (100)
uDI Oui Oui - Unité de distribution Caractere (100)
CODINSEE Oui Oui - Code INSEE de la commune Entier (5)
. Appareillage en service : O
ENSERVICE Oui Ou - | Appareillage hors service ou en projet : N Caractére (1)
ENPROJET oui oui . pparetlage enprojel 0. N Caractere (1)
. . Qualité de la géolocalisation planimétrique (XY) Liste de codes en
QUALGLOCXY Oul Oul (Codes de la table VAL_RAEPA_QUALITE_GEOLOC)  [caractere (2)
. . Qualité de la géolocalisation altimétrique (Z) Liste de codes en
QUALGLOCZ Oui Oul (Codes de la table VAL_RAEPA_QUALITE_GEOLOC)  [caractere (2)
. Observation(s) ou information(s) venant compléter les N
OBSERVATIO Non Non informations déja recueillies Caractére (254)
X Oui Oui - Coordonnée X Lambert 93 Decimal (7,3)
Y Oui Oui - Coordonnée Y Lambert 93 Decimal (7,3)
z Oui Oui - Altitude de la génératri érit de la Decimal (6,3)
ZTN Oui Oui - Altitude terrain naturel Decimal (6,3)
Année précise de mise en service de l'appareillage
ANFINPOSE Oui Oui - (réception) ou année marquant la fin de la période Caractére (4)
imative de mise en i AAAA
|Année marquant le début de la période approximative de
ANDEBPOSE Oui Oui - mise en service (ne saisir qu'en cas d'incertitude sur année |Caractere (4)
de mise en service ANFINPOSE) format AAAA
. Qualité de lnformation période ou année de mise en service |Liste de codes en
QUALANNEE Oui Oul - (Codes de Ia table VAL_RAEPA_QUALITE_ANPOSE)  |caractére (2)
IDOUVRAGE Non Non - Identifiant de I'ouvrage d'accueil (clé étrangére) Caractére (254)
IDCANPPALE Non Non - dela i principale (clé Caractére (254)
IDCANAMONT Non Non . P ére)de la canalisation en amont de I ilage (16 | caractere (254)
IDCANAVAL Non Non . p ére)de la canalisation en aval de I ilage (Clé | caractare (254)
DIAMETRE Oui Oui - Diamétre nominal de I'appareillage(en mm) Entier (5)
. Qualité de l'information diamétre Liste de codes en
QUALDIAM Oul Oul - (Codes de Ia table VAL_QUALITE_INFO) caractare (2)
Fonction de I'appareillage d ion ou de di .
FNAPPAEP Oui oui - d'eau potable ';5':;;:‘:‘2’)55 en
(Codes de la table VAL_RAEPA_FONC_APP_AE)
INOMCOURANT Non Non Nom usité du compteur, de 'hydrant... Caractére (1)
VANNEBR oui oui FNAPPAEP (03)  |vanne de branchement abonné : O Caractere (1)
Vanne réseau principal : N
" Position habituelle de la vanne Liste de codes en
STATUT Oui C FNAPPAEP (03) | 5oges de Ia table VAL_POSITION_VANNE_APP) caractére (2)
. Type de regulateur Liste de codes en
REGULTYPE Oul Oui FNAPPAEP (05) | Codes de la tables VAL_TYPE_RP_APP_AE) caractere (2)
. Précision sur la fonction du comptage Liste de codes en
COMPTAFONC Oul Oui FNAPPAEP (07.08) | Codes de Ia table VAL_FONC_COMTAGE_APP_AE) caractére (2)
Autre fonction de I' i d ou de di Liste de codes en
FNAPPAEP2 Oui Oui - d'eau potable non listée dans champs FNAPPAEP caractére (2)
(Codes de la table VAL_FONC2_APP_AE)
LIEUDIT Non Non - Ville, village ou hameau Caractére (100)
. Type abonne Liste de codes en
POINBRTYPE Oui Oul FNAPPAEP (01) | Codes de la table VAL_TYPE_ABONNE) caractare (2)




NOM DE LA COUCHE :

Définition de la classe d'objet :

Type d'objet :

APPAREILLAGE AEP

Noeud ou est positionné un appareillage d'adduction d'eau et son enveloppe (ventouse, percement pour un branchement individuel, etc.) abrité dans un

ouvrage ou non (cas du piquage)
Ponctuel

Clapet anti-retour

Filtre

Manometre

Bouchon plaque pleine

Chlorométre

Chasse d'égout

Ouvrage dont le type ne figure pas dans la liste ci-dessus

1) ex : 10,3 bars

2,
2,1) en bar
2,

1) en bar

Solaire, éolienne...

Obligatoire
Reco Diag
FNAPPAEP (03,04) " " :
. Mode de manipulation de la vanne Liste de codes en
MODEMANIP Oui | Non FNAPPAEP2 | (Codes de Ia table VAL_MANIP_VANNE_APP) caractare (2)
(02,03,04,06)
" : Borne ou bouche incendie Liste de codes en
HYDRANTYPE Oui Oui FNAPPAEP (06) | Godes de la table VAL TYPE_HYDRANT APP_AE) caractére (2)
Classe A, B ou C ancienne classification (décret 1976) Liste de codes en
COMPTAEXCL Non Non FNAPPAEP (07,08) (Codes de la table caractére (2)
VAL_EX_CLASSE_COMPTAGE_APP_AE)
COMPTAR Non Non FNAPPAEP (07,08) 2:‘0::4[1);2;( permanent (Q3) / Débit minimal (Q1) (Norme NF Entier (5)
ibilit du compteur en
d'impulsions et présence éventuelle de ce dernier Liste de codes en
COMPTAEQUI Non Non FNAPPAEP (07,08) (Codes de la table caractere (2)
VAL_CAPTEUR_IMPULSIONS_APP_AE)
MARQUEAPP Oui Non - Modele appareillage Caractére (100)
MODELEAPP Oui Non - Marque appareillage Caractére (100)
Autre fonction de | i d ou de di -
Oui Oui - d'eau potable non listée dans champs FNAPPAEP Ié::;;:?g)e sen
(Codes de la table VAL_FONGC3_APP_AE)
. Type ventouse Liste de codes en
VENTOUTYPE Oul Oul FNAPPAEP (02) | Codes de la table VAL_TYPE_VENTOUSE_APP_AE) |caractere (2)
. Type de vanne Liste de codes en
VANNETYPE Oul Non FNAPPAEP (03.04) | Codes de Ia table VAL_TYPE_VANNE_APP_AE) caractere (2)
PN Oui Non - Pression nominale de I'appareillage Décimal (:
REGULAMONT Non Non FNAPPAEP (05) Consigne de pression amont (si nécessaire) Decimal (:
REGULAVAL Non Non FNAPPAEP (05) Consigne de pression aval (si nécessaire) Decimal (:
HYDRANCAP Oui Oui FNAPPAEP (06) Débit capable du dispositif Entier (5)
TELESURAPP Non Non FNAPPAEP2 (05) |l S0 :ée:arés oo dos po?:t‘; 5?’;3”‘"': (©8 | Caractere (254)
TELESUROUV Non Non FNAPPAEP2 (05) 'e‘:f:r:g':r"e‘)s ‘s’z:;‘;‘;’;gfz::‘;gﬁ::‘cs;ﬁ:zs“"’e'"é (cle Caractere (254)
Mode transmission donnees Liste de codes en
TELESURCOM Oui Oui FNAPPAEP2 (05) (Codes de la table caractére (2)
VAL_TLSURVEILLANCE_TRANSMISSION)
. . Mode d'alimentation electrique Liste de codes en
TELESURALI Ou | Ou FNAPPAEP2 (05) | Godes de la table VAL_TLSURVEILLANCE_ELEC) caractare (2)
Anomalie relevée Liste de codes en
ANOMALIE Non | Non - (Codes de Ia table VAL_ANOMALIE_APP_AE) caractare (2)
PHOTO Non Non - Photo au format JPEG Caractere (254)
DOC Non Non - Document au format PDF Caractere (254)




NOM DE LA COUCHE : CONSTRUCTION AE

Définition de la classe d'objet : Noeud de construction rattaché au tracé d'un objet canalisation AE

Type d'objet : Ponctuel

Obligatoire

IDCONSTR Identifiant du nceud construction AEP (clé primaire) Caractére (254) Format uuid. Facultatif.

. Date de la derniére mise a jour des informations
DATEMAJ Oui Oui - JJMM/AAAA Date (10) Format JJ/MM/AAAA

SOURMAJ Oui Oui - Auteur de la mise a jour Caractére (100)

DATEGEOLOC Oui Oui - Date de la géolocalisation Format JJ/MM/AAAA Date (10) Format JJ/MM/AAAA

SOURGEOLOC Oui Oui - Auteur de la géolocalisation Caractére (100)

. Auteur de la saisie des données attributaires (lorsque
SOURATTRIB Oui Oui - différent de l'auteur de la géolocalisation) Caractére (100)

MOUVRAGE Oui Oui - Maitre d'ouvrage du réseau ou unité de gestion Caractére (100) source : ARS

GEXPLOIT Oui Oui - Gestionnaire exploitant du réseau Caractére (100) :ARS

uDI Oui Oui - Unité de distribution Caractére (100) :ARS

CODINSEE Oui Oui - Code INSEE de la commune Entier (5) - INSEE
Classe de précision inférieure a 40 cm
QUALGLOCXY Oui Oui - Qualité de la géolocalisation planimtrique (XY) Liste de codes en Classe de précision supérieure a 40 cm et inférieure a 1,50 m

(Codes de la table VAL_RAEPA_QUALITE_GEOLOC) caractére (2)

Classe de précision supérieure & 1,50 m

Classe de précision inférieure a 40 cm

. . . Qualité de la géolocalisation altimétrique (Z) Liste de codes en i - 5 P 5

QUALGLOCZ Oui Oui (Codes de la table VAL_RAEPA_QUALITE_GEOLOC) caractére (2) Classe de précision supérieure a 40 cm et inférieure a 1,50 m
Classe de précision supérieure a 1,50 m
. Observation(s) ou information(s) venant compléter les N
OBSERVATIO Non Non informations déja recueillies Caractere (254)
X Oui Oui - Coordonnée X Lambert 93 Decimal (7,3) Coordonnée X Lambert 93 en métres
Y Oui Oui - Coordonnée Y Lambert 93 Decimal (7,3) Coordonnée Y Lambert 93 en métres
Altitude de la ératri éri la sur " " 5 Starant:

z Non Non - laquelle est situé l'appareillage Decimal (6,3) Altitude en métres, référentiel NGF-IGN69
ZTN Oui Oui - Altitude terrain naturel Decimal (6,3) Altitude en métres, référentiel NGF-IGN69
IDCANPPALE Non Non - ifiant de la isation principale (clé é e Caractére (254)
IDCANAMONT Non Non - ifiant de la isation amont (clé é e Caractére (254)
IDCANAVAL Non Non - ifiant de la isation aval (clé é Caractére (254)

. R | Type de point de construction Liste de codes en
TYPCONSTR Oul Oui (Codes de la table VAL_TYPE_CONSTRUCTION_AE) caractere (2)

Plot, piquet béton pour drain - Téte de drain

PHOTO Non Non - Photo au format JPEG Caractére (254)




NOM DE LA COUCHE :

Définition de la classe d'objet :

REPARATION AE

Intervention sur le réseau a effectuer ou déja effectuée suite a une défaillance ou une anomalie constatée

Ponctuel

Format uuid. Facultatif.

Format JUMM/AAAA

source : ARS

:ARS

:ARS

1 INSEE

Classe de précision inférieure a 40 cm

Classe de précision supérieure a 40 cm et inférieure a 1,50 m

Classe de précision supérieure & 1,50 m

Classe de précision inférieure a 40 cm

Classe de précision supérieure & 40 cm et inférieure a 1,50 m

Classe de précision supérieure & 1,50 m

Coordonnée X Lambert 93 en métres

Coordonnée Y Lambert 93 en métres

Réparation sur une canalisation

Réparation d'un appareillage

Réparation d'un ouvrage

Saisir la date de détection/signalement au format JJ/MM/AAAA

Gout, contamination bactério, etc.

Surconsommation en énergie, en réactifs

Risques de chute, electriques, etc.

Bruit, odeur, etc.

Conséquence autre ne figurant pas dans la liste ci-dessus

Détériorati ée mais non préjudici au i du service

Détérioration constatée et pouvant causer un préjudice au fonctionnement du service

Détérioration constatée causant préjudice au fonctionnement du service

Anomalie avérée réparée sans délai

Saisir la date d'intervention au format JU/MM/AAAA

Saisir la date d'intervention au format HH:MM

Saisir la date d'intervention au format JU/MM/AAAA

Saisir la date d'intervention au format HH:MM

Défaillance de type inconnu

Canalisation fendue sur sa longueur

Canalisation cassée

Déboitement de tuyau(x) de la canalisation

Canalisation fissurée

[ Joint défectueux

Canalisation percée

Défaillance dont le type ne figure pas dans la liste ci-dessus

IDREPAR Non Non - Identifiant de la réparation effectuée (clé primaire) Caractére (254)
DATEMAJ oui oui . ?Ja/ﬁl\:/e/\f::rmére mise a jour des informations Date (10)
[SOURMAJ Oui Oui - Auteur de la mise a jour Caractére (100)
DATEGEOLOC Oui Oui - Date de la géolocalisation Format JJ/MM/AAAA Date (10)
SOURGEOLOC Oui Oui - Auteur de la géolocalisation Caractére (100)
. . . Auteur de la saisie des données attributaires (lorsque
SOURATTRIB Oui Oui différent de l'auteur de la géolocalisation) Caractére (100)
MOUVRAGE Oui Oui - Maitre d'ouvrage du réseau ou unité de gestion Caractére (100)
GEXPLOIT Oui Oui - Gestionnaire exploitant du réseau Caractére (100)
upI Oui Oui - Unité de distribution Caracteére (100)
CODINSEE Oui Oui - Code INSEE de la commune Entier (5)
. . - Qualité de la géolocalisation planimétrique (XY) Liste de codes en
QUALGLOCXY Oui Oui (Codes de la table VAL_RAEPA_QUALITE_GEOLOC)  [caractere (2)
. . ~ Qualité de la géolocalisation altimétrique (Z) Liste de codes en
QUALGLOCZ Oul Oul (Codes de la table VAL_RAEPA_QUALITE_GEOLOC)  [caractere (2)
~ (Observation(s) ou information(s) venant compléter les .
OBSERVATIO Non Non informations déja recueilies Caractére (254)
X Oui Oui - Coordonnée X Lambert 93 Decimal (7,3)
Y Oui Oui - Coordonnée Y Lambert 93 Decimal (7,3)
IDSUPREPAR Non Non - Identifiant du support de la réparation (clé étrangeére). Caractére (254)
. . . Type du support de la réparation Liste de codes en
SUPPREPARE Oui Oui (Codes de la table VAL_RAEPA_SUPPORT_REPARATION) [caractere (2)
DATEDETECT Non Non - Date detection Date (10)
. . . Conséquence principale sur la qualité du service Liste de codes en
CSQSERVICE Oui Oui (Codes de la table VAL_CSQ_SERVICE_AE) caractére (2)
Niveau d'urgence de la défaillance réparée ou a réparer .
NIVURGENCE oui oui E (Codes de Ia tables sadesatd
VAL_NIVEAU_URGENCE_REPARATION)
REPAEFFECT oui oui - Reparation effectuée : O Caractere (1)
Reparation non réalisée : N
Reparation sous traitée : O N
SSTRAITEE Non Non : Reparation non sous traitée : N Caractére (1)
DATEDEBREP Non Non REPAEFFECT (O) Date début intervention Date (10)
HDEBREP Non Non REPAEFFECT (O) Heure début intervention Caractére (5)
DATEFINREP Non Non REPAEFFECT (O) Date fin intervention Date (10)
HFINREP Non Non REPAEFFECT (O) Heure fin intervention Caractére (5)
. .  Type de réparation Liste de codes en
TYPEREPA Oui Oui - (Codes de Ia table VAL_TYPE_REPARATION) caractére (2)
COUPURE Non Non - Coupure d'eau nécessaire : O Caractére (1)
Coupure d'eau non nécessaire : N
. .  Type de la défaillance réparée Liste de codes en
DEFREPAREE Oui Oui SUPPREPARE (01) | Codes de la table VAL_RAEPA TYPE_DEFAILLANCE)  |caractre (2)
. . Type de la défaillance ouvrage réparée ou a réparer Liste de codes en
DEFOUVAEP Oul Oul | SUPPREPARE (02) | Coges de Ia tables VAL _TYPE_DEFAILLANCE OUV_AE) |caractére (2)
. . Type de la défaillance appareillage réparée ou a réparer Liste de codes en
DEFAPPAEP Oui Oul | SUPPREPARE (03) ' |Coges de la tables VAL TYPE DEFAILLANCE APP) |caractere (2)
PHOTO Non Non - Photo au format JPEG Caractére (254)




